床边胃镜（进口）配置要求表 
投标人全称（加盖公章）：

	项目　
	配置要求
	投标
技术规格
	正偏离或符合
或负偏离
	备注

	一
	电子影像处理机
	
	
	

	1
	影像数据处理:一体化全数字化主机
	
	
	

	2
	白色平衡调整:主机自动调整白平衡
	
	
	

	3
	画面大小:大画面全屏显示
	
	
	

	4
	标准图像输出:可以表示彩色图像，面次成像方式
	
	
	

	5
	色调调节、对比度:可调整“红”、“蓝”色调、对比度
	
	
	

	6
	自动调光:自动增益、自动调光功能，光线不足时，自动调整图像的亮度
	
	
	

	7
	测光转换:可转换自动测光范围（平均测光/峰值测光）
	
	
	

	8
	静止画面的显示:可以冻结图像，可用于教学，图像传输
	
	
	

	9
	画中画功能:遥控冻结图像的同时，显示动态小画面窗口，防止漏诊
	
	
	

	10
	遥控:可以调整按钮功能、操作部可遥控周边器械
	
	
	

	11
	患者数据提前输入:可通过键盘预先输入病人数据
	
	
	

	12
	推杆式连接:更快、更稳定地与主机连接
	
	
	

	13
	预制功能:可以根据医生习惯，提前登记不同设置
	
	
	

	15
	数字输出:必须具备标准数字输出端口USB，可以数字化传输图像
	
	
	

	二
	全数字化电子胃镜
	
	
	

	★1
	安装有百万像素CCD
	
	
	

	2
	配有副送水或前向射水系统
	
	
	

	3
	视野角≥140度
	
	
	

	4
	视野方向0度（直视）
	
	
	

	5
	景深最小4最大100mm
	
	
	

	6
	弯曲部弯曲角:上210度，下120度，左右120度
	
	
	

	7
	插入部外径:≤10mm
	
	
	

	8
	钳道内径:≥2.6mm
	
	
	

	9
	有效长度:≥1000mm
	
	
	

	10
	可旋转插口:内镜操作灵活
	
	
	

	11
	高压蒸汽消毒:按钮可以承受高温高压蒸汽消毒，有效杀菌
	
	
	

	12
	全浸泡消毒:全密封式防水设计，简化消毒程序
	
	
	


	★13
	兼容性：可兼容PENTAX纤维支气管镜
	
	
	

	三
	光源
	
	
	

	★1
	灯泡:氙灯≧300 W,灯泡寿命≧500小时
	
	
	

	四
	医用高清液晶监视器≥19寸
	
	
	

	五
	配工作站，打印机
	
	
	

	六
	台架
	
	
	

	七
	整机免费保修≥1年
	
	
	

	八
	设备安装、调试、培训
	
	
	

	1
	设备运达时间和地点
	签订合同日起，30日内设备运达采购人指定地点。
	
	
	

	2
	调试及验收
技术培训
	设备到货后应及时免费组织安装调试。
其它要求见售后服务承诺书
	
	
	

	3
	设备校验时提供相关证明文件和资料
	提货单；3C认证；装箱单；说明书；合格证；技术资料及图纸等。
	
	
	

	4
	中文手册
	提供中文操作、维护手册各1本。
	
	
	

	九
	其他
	
	
	

	1
	优惠条件
	设备或服务
	
	
	

	2
	易损易耗材料
	提供五年内的最优惠价格清单并保证供应
	
	
	

	3
	售后服务
	见售后承诺书
	
	
	


注意：投标人应如实提供技术参数和配置，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明。带★号为必备要求，否则，作废标处理。
